Cameras IP Bullet

RNUF_BPOTA

Modelo

Sensor de imagem
Resolugao da imagem
Compressao de video
Lente

Dia / Noite
Sensibilidade
Infravermelho
Balango de branco
Obturador

iris

BLC

WDR / ATR

HSBLC / HLC
Reducao de ruido

Controle automatico de ganho (AGC)

Mascara de privacidade
Multi-streaming

Video analitico

Outras fungoes

Ethernet

Protocolos IPv4 e IPv6
Protocolos IPv4
Protocolo aberto
Software acesso remoto
Material

Alimentacao

Dimensoes (mm)

Peso aproximado (g)
Temperatura de armazenagem
Temperatura de operagao
Grau de protegao
Certificagao

DISTRIBUIDORA

www.ondistribuidora.com.br

*Resolugao: 2048 x 1536 px-3Mpx em até 30 QPS
» s Lentevarifocal: 2,8 ~12mm
*Sensibilidadede até 0,05Ix@F1.2e0IxIRON
* Fungao dia/ noite automatico com filtro
mecanico (ICR)

’ -DWDR

*IRaté20m
*H.264,H.265, MJPEG
*IP66 (uso interno / externo)

Especificagoes Técnicas

RNUF_BPO1A

Sensor CMOS

2048(H) x 1536(V) px - 3 Mpx em até 30 QPS
H.264, H.265, MJPEG

Lente varifocal: 2,8 ~ 12 mm

Filtro automatico (ICR)

Color. 0,05 lux @ F1.2 e P/B: 0 lux @ IR ON

Até 20 m

Sim

1/5s ~ 1/20,000s

Eletrénica

Sim

DWDR

Sim, HLC

DNR

Sim

Sim

Sim (até 3)

Sim

Rotagao 0°, 90° e 180°,Modo Corredor, OSD, EIS, Email, FTP
RJ-4510/100 BASE-T

TCP/IB, UDPR, ICMPB, HTTR HTTPS, DHCPR, DNS, RTR, RTSP
"FTP, DDNS, RTCP, PPPoE, NTR, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, Bonjour”
ONVIF

LVI510, LG Ipsolute mobile (iPhone, iPad, Android)
Liga de Aluminio

2V cel/ARoE

237(L) x 74,54(A) x 101,53(P)

650

-10 °C ~ +60 °C umidade relativa max. 95%

-10 °C ~ +60 °C umidade relativa max. 95%

IP66 (uso interno / externo)

KEHCEIECE

@ LG

Especificagdes e caracteristicas sujeitas a alteragdo sem prévio aviso. Life's Good



